附件2

64项通信行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	1. 
	YD/T 984-2020
	卫星通信链路大气和降雨衰减计算方法
	本标准规定了卫星通信链路大气和降雨衰减以及与降雨衰减有关的传播损失计算方法。

本标准适用于卫星固定业务（含各种调制方式）。
	YD/T 984-1998
	

	2. 
	YD/T 3730-2020
	VHF/UHF无线电测向系统多径传播抗扰度测试程序
	本标准规定了应用于应急救灾、森林防火、环境监测、科研实验的无人驾驶航空器系统设备射频技术要求和测试方法。

本标准适用于应急救灾、森林防火、环境监测、科研实验的无人驾驶航空器系统设备。
	
	

	3. 
	YD/T 3731-2020
	投入运营基站的射频电磁场测量及其人体暴露限值符合性判定
	本标准针对100MHz～40GHz频率范围内的无线通信基站在运营环境下投入使用时，对公众电磁场（EMF）暴露限值的符合性评估给出测量程序和技术规范。

本标准适用于在运营环境下投入使用时基站的射频电磁场测量。
	
	ITU-T K.100:2017,MOD

	4. 
	YD/T 3732-2020
	短波频段天线场地电磁环境测试方法
	本标准规定了短波频段天线场地的电磁环境测试方法和必要的测试条件，测试内容包括短波频段的背景噪声测量、大信号测量、土壤电阻率测量、土壤导电均匀性测量、障碍物仰角测量等。

本标准适用于频率为1.5MHz～30MHz的现有和预选的无线电监测天线场地、无线电测向天线场地。
	
	

	5. 
	YD/T 3733-2020
	IMT网络和系统与其它无线电业务/系统的兼容共存分析参数、建模与仿真方法
	本标准规定了开展IMT网络和系统（IMT-Advanced和IMT-2020）与其它无线电业务/系统的兼容共存分析的方法，给出了不同频段IMT技术体制系统参数（网络拓扑、带宽、功率、天线特性）、仿真流程和使用到的地对地、地对空传播模型。

本标准适用于开展IMT网络和系统（IMT-Advanced和IMT-2020）与其它无线电业务/系统的兼容共存分析。
	
	

	6. 
	YD/T 2589-2020
	内容分发网（CDN）安全防护要求
	本标准规定了不同安全等级内容分发网的安全防护要求。

本标准适用于作为第三方对外提供互联网内容分发服务的网络。
	YD/T 2589-2013
	　

	7. 
	YD/T 2590-2020
	内容分发网（CDN）安全防护检测要求
	本标准规定了不同安全等级内容分发网的安全防护检测要求。

本标准适用于作为第三方对外提供互联网内容分发服务的网络。
	YD/T 2590-2013
	　

	8. 
	YD/T 1752-2020
	支撑网安全防护要求
	本标准规定了支撑网在业务安全、应用安全、数据安全、主机安全、网络安全、物理环境安全、灾难备份及恢复、管理安全等方面的安全防护要求。

本标准适用于公众电信网中的支撑网。
	YD/T 1752-2008
	　

	9. 
	YD/T 1753-2020
	支撑网安全防护检测要求
	本标准规定了支撑网在业务安全、应用安全、数据安全、主机安全、网络安全、物理环境安全、灾难备份及恢复、管理安全等方面的安全防护检测要求。

本标准适用于公众电信网中的支撑网。
	YD/T 1753-2008
	　

	10. 
	YD/T 2587-2020
	移动互联网应用商店安全防护要求
	本标准规定了移动互联网应用商店在应用软件安全、业务应用安全、主机层安全、网络层安全、物理环境安全、管理安全等方面的安全防护要求。

本标准适用于移动互联网应用商店业务系统。
	YD/T 2587-2013
	　

	11. 
	YD/T 2588-2020
	移动互联网应用商店安全防护检测要求
	本标准规定了移动互联网应用商店在应用软件安全、业务应用安全、主机层安全、网络层安全、物理环境安全、管理安全等方面的安全防护检测要求。

本标准适用于移动互联网应用商店业务系统。
	YD/T 2588-2013
	　

	12. 
	YD/T 3734-2020
	基础电信企业网络安全态势感知系统技术要求
	本标准规定了基础电信企业网络安全态势感知系统应具有的基本功能，包括数据采集、数据处理、安全态势评估指标、安全动态监测、可视化展示、用户标识、安全审计、安全管理八个方面的安全功能要求。

本标准适用于基础电信网络安全态势感知系统。
	　
	　

	13. 
	YD/T 3735-2020
	电信网数据泄露防护系统（DLP）技术要求
	本标准规定了电信网数据泄露防护系统（DLP）的技术要求，具体包括：功能要求、性能要求、安全要求。

本标准适用于电信网数据泄露防护产品。
	　
	　

	14. 
	YD/T 3736-2020
	电信运营商大数据安全风险及需求
	本标准规定了电信运营商大数据通用安全风险及相关需求，包括安全风险、安全需求、防护架构、技术要求等方面的内容。

本标准可用于电信运营商大数据平台。
	　
	　

	15. 
	YD/T 3737-2020
	基于公众电信网的联网汽车的安全技术要求
	本标准规定了基于公众电信网的联网汽车的安全技术要求，包括TSP安全、APP安全、通信安全、终端安全、CAN总线安全。

本标准适用于联网汽车系统的设计、开发、测试、运行维护等环节。
	
	　

	16. 
	YD/T 3169-2020
	互联网新技术新业务安全评估指南
	本标准对互联网新技术新业务安全评估的工作要求、组织流程、评估内容和方法进行了描述和规范。本标准涉及的互联网不包括专用网，仅指公用互联网（含移动互联网）。

本标准适用于在通信行业中组织开展的互联网新技术新业务安全评估工作，同样也适用于公用通信网新业务安全评估工作。
	　
	　

	17. 
	YD/T 3738-2020
	互联网新技术新业务安全评估实施要求
	本标准提出了开展互联网新技术新业务安全评估实践的具体操作规范，包括评估前、评估过程中和评估后三阶段的指引，是对YD/T 3169《互联网新技术新业务安全评估指南》的细化和补充。

本标准适用于依照YD/T 3169《互联网新技术新业务安全评估指南》开展评估的互联网新技术新业务。
	　
	　

	18. 
	YD/T 3739-2020
	互联网新技术新业务安全评估要求 即时通信业务
	本标准规定了对即时通信服务业务开展安全风险识别研判、安全保障能力评测判定的相关安全评估要求。

本标准适用于利用公共互联网（含移动互联网）提供的即时通信服务。
	　
	　

	19. 
	YD/T 3740-2020
	互联网新技术新业务安全评估要求 互联网资源协作服务
	本标准规定了对互联网资源协作服务业务开展安全风险识别研判、安全保障能力评测判定的相关安全评估要求。

本标准适用于利用公共互联网（含移动互联网）提供的互联网资源协作服务。
	　
	　

	20. 
	YD/T 3741-2020
	互联网新技术新业务安全评估要求 大数据技术应用与服务
	本标准规定了对大数据技术应用与服务业务开展信息安全风险识别研判、安全保障能力评测判定的相关安全评估要求。

本标准适用于利用公共互联网（含移动互联网）提供的，基于大数据技术的应用与服务。
	　
	　

	21. 
	YD/T 3742-2020
	互联网新技术新业务安全评估要求 内容分发业务
	本标准规定了对内容分发网络服务业务开展安全风险识别研判、安全保障能力评测判定的相关安全评估要求。

本标准适用于利用公共互联网（含移动互联网）提供的CDN内容分发网络服务。本标准所指内容分发网络业务根据《电信业务分类目录》（2015版），B12内容分发网络（CDN）业务是指利用分布在不同区域的节点服务器群组成流量分配管理网络平台，为用户提供内容的分散存储和高速缓存，并根据网络动态流量和负载状况，将内容分发到快速、稳定的缓存服务器上，提高用户内容的访问响应速度和服务的可用性服务。
	　
	　

	22. 
	YD/T 3743-2020
	互联网新技术新业务安全评估要求 信息搜索查询服务
	本标准规定了对信息搜索查询服务业务开展信息安全风险识别研判、安全保障能力评测判定的相关安全评估要求。

本标准适用于利用公共互联网（含移动互联网）提供的信息搜索查询服务业务。
	　
	　

	23. 
	YD/T 3744-2020
	网络安全众测平台技术要求
	本标准规定了网络安全众测平台的业务流程、功能要求和安全要求。

本标准适用于网络安全众测平台。
	　
	　

	24. 
	YD/T 3745-2020
	网络安全众测服务管理要求
	本标准规范了网络安全众测服务的服务流程和管理规范。

本标准适用于参与网络安全众测服务的个人、组织和机构，也可作为安全主管部门进行监督、检查的依据。
	　
	　

	25. 
	YD/T 3746-2020
	车联网信息服务 用户个人信息保护要求
	本标准规定了车联网信息服务用户个人信息保护的信息内容分类、敏感性分级和分级保护要求。

本标准适用于车联网相关的汽车厂商、零部件和元器件供应商、软件提供商、数据内容提供商和服务提供商等在提供服务过程中的用户个人信息保护。
	
	

	26. 
	YD/T 3747-2020
	区块链技术架构安全要求
	本标准规定了区块链技术架构应满足的安全要求，包括共识机制安全、智能合约安全、账本安全等。

本标准适用于区块链平台。
	
	

	27. 
	YD/T 3748-2020
	公有云服务安全运行可视化管理规范
	本标准提出了符合SLA安全承诺的公有云服务平台运行可视化管理要求，包括：管理框架、实施过程、角色职责、指标体系和交互方式。

本标准适用于公有云服务的运行可视化服务。
	
	

	28. 
	YD/T 3749.1-2020
	物联网信息系统安全运维通用要求 第1部分：总体要求
	本部分提出了物联网信息系统安全运维服务能力模型，规定了安全运维服务组织在人员、资源、技术和过程方面应具备的条件和能力，同时从感知层、网络层、应用层三个层面明确了物联网信息系统各分层运维要求。

本部分适用于物联网信息系统。
	
	

	29. 
	YD/T 3750-2020
	车联网无线通信安全技术指南
	本标准给出了车联网通信应用场景下无线通信（如车内通信、车-车通信、车-路通信、车-人通信和车-平台通信）应用中各通信对象之间进行无线通信的安全指南，规定了车联网无线通信的安全框架、安全威胁、安全要求等内容。

本标准适用于车联网无线通信相关设备、产品。本标准的范围不包含使用非授权频段通信的设备。
	
	

	30. 
	YD/T 3751-2020
	车联网信息服务 数据安全技术要求
	本标准规定了车联网服务过程中数据生命周期内保护的总体要求，主要包括数据采集、传输、存储、使用、迁移、销毁、备份恢复等方面的安全保护要求。本标准规定的数据，涵盖车联网信息服务过程中的除了用户个人信息以外的所有数据，包括但不仅限于来自车辆、移动智能终端、路边设施和车联网服务平台等载体相关的数据。

本标准适用于车联网信息服务数据提供者或数据使用者的信息服务系统，车联网信息服务的数据提供者或数据使用者可以是汽车厂商、零部件供应商、第三方供应商、车联网服务提供商、4S店、维修厂等。
	
	

	31. 
	YD/T 3752-2020
	车联网信息服务平台安全防护技术要求
	本标准针对车联网信息服务平台对于安全防护方面的需求，规定了车联网信息服务平台的安全防护的总体技术要求，主要包括基础设施安全、平台安全和应用服务安全等。

本标准适用于车联网信息服务平台。
	
	

	32. 
	YD/T 2620.1-2020
	演进的移动分组核心网络（EPC）总体技术要求 第1部分：支持E-UTRAN接入
	本部分规定了与E-UTRAN接入相关的基于GTP协议的核心网络总体技术要求，内容包括：网络架构、基本功能要求、IP地址管理、QoS要求和策略控制、安全要求、与GERAN/UTRAN的互操作、计费要求、支持多PDN、负载均衡和容灾备份等。

本部分适用于支持E-UTRAN接入的核心网设备，包括MME、S-GW、P-GW、融合SGSN、HSS及CG设备。本部分仅适用于除IMS VoIP/CSFB/SRVCC/EMC/HeNodeB/LCS/MBMS业务之外的数据业务。
	YD/T 2620.1—2015
	3GPP TS 23.401 v15.6.0，NEQ

	33. 
	YD/T 3753-2020
	基于策略和计费控制（PCC）架构的移动网络能力开放总体技术要求
	本标准规定了基于策略和计费控制（PCC）架构的移动网络能力开放系统总体技术要求，包括基于PCC的移动网络能力开放系统的架构、逻辑功能要求、接口、差异化服务机制、签约机制、安全、计费、路由等方面的要求。

本标准适用于运营商网络向第三方应用平台、客户端、用户开放移动网络能力。
	　
	　

	34. 
	YD/T 3754-2020
	基于LTE网络的边缘计算总体技术要求
	本标准规定了基于LTE网络的边缘计算的设计需求、应用场景、总体架构、相关流程和关键技术要求等。

本标准适用于LTE网络中相关网元及接口。
	　
	　

	35. 
	YD/T 3755-2020
	基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求
	本标准规定了基于LTE的车联网无线通信技术（LTE-V2X）支持直连通信的路侧设备接入层的功能要求、性能要求和接口要求等。本标准还规定了当采用Uu作为回传链路涉及到3GPP Release 14 中针对V2X相关技术的具体要求。

本标准适用于基于LTE的车联网无线通信技术支持LTE-V2X PC5直连通信的路侧设备。
	
	

	36. 
	YD/T 3756-2020
	基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求
	本标准规定了基于LTE的车联网无线通信技术（LTE-V2X）支持直连通信的车载终端设备接入层的功能要求、性能要求和接口要求等。本标准还规定了车载终端设备涉及到3GPP Release 14中LTE Uu针对V2X相关技术的具体要求。

本标准适用于基于LTE的车联网无线通信技术支持LTE-V2X PC5直连通信的车载终端设备。
	
	

	37. 
	YD/T 3757-2020
	接入网技术要求 支持网络切片的光线路终端（OLT）
	本标准规定了支持网络切片功能的OLT设备的以太网功能、VLAN功能、动态带宽分配、业务QoS、安全性、组播业务及切片管理等要求。

本标准适用于公用电信网环境下支持网络切片功能的OLT设备，专用电信网也可参考使用。
	
	

	38. 
	YD/T 3421.9-2020
	基于公用电信网的宽带客户智能网关 第9部分：家庭用智能网关与智能家庭组网设备之间接口技术要求
	本部分规定了家庭用智能网关与智能家庭组网设备之间的管理接口，包括接口类型、接口协议、接口流程、快速连接接口要求以及智能家庭组网终端管理接口要求等。

本部分适用于基于公用电信网的宽带客户网络中家庭用智能网关开展家庭组网业务。
	
	

	39. 
	YD/T 3692.2-2020
	智能光分配网络 智能门禁技术要求 第2部分：接口要求
	本部分规定了智能门禁的接口要求，包括智能门禁系统中智能门禁管理应用与智能门锁间的I1接口、智能门禁管理应用与智能门禁管理系统间的I2接口、智能门锁与智能门禁管理系统间的I3接口、OSS系统与智能门禁管理系统间的I4接口。

本部分适用于智能光分配网络的智能门禁系统，其它有智能门禁应用需求的接入网络也可参考使用。
	　
	　

	40. 
	YD/T 3758.6-2020
	电信数据服务平台 第6部分：数据网关技术要求
	本部分规定了电信数据服务平台数据网关技术要求的功能架构、功能要求、业务流程、服务接口、性能要求等。

本部分适用于电信行业数据服务平台数据网关的开发和建设。
	　
	　

	41. 
	YD/T 3758.7-2020
	电信数据服务平台 第7部分：数据服务开放
	本部分规定了数据服务开放的通用业务框架、业务角色分类及权限及通用业务流程。

本部分适用于电信数据开放中数据服务开放的业务流程、架构设计和平台建设。
	　
	　

	42. 
	YD/T 3759-2020
	大数据 商务智能（BI）分析工具技术要求与测试方法
	本标准规定了用于商务智能（BI）分析工具的软件平台或服务应具有的技术要求及相关的测试方法。

本标准适用于商务智能（BI）分析工具产品的研发、测试、评估和验收等,用于金融、电信、能源、公共安全等行业商务智能分析工具的测试和选型，同时也适用于科学大数据系统的测试。
	　
	　

	43. 
	YD/T 3760-2020
	大数据 数据管理平台技术要求与测试方法
	本标准规定了用于对大数据数据管理平台应具有的技术要求及相关的测试方法。

本标准适用于大数据数据管理平台产品的研发、测试、评估和验收等。
	　
	　

	44. 
	YD/T 3761-2020
	大数据 数据集成工具技术要求与测试方法
	本标准规定了用于对大数据数据集成工具应具有的技术要求及相关的测试方法。

本标准适用于大数据数据集成工具产品的研发、测试、评估和验收、科学大数据系统的测试等。
	　
	　

	45. 
	YD/T 3762-2020
	大数据 数据挖掘平台技术要求与测试方法
	本标准规定了用于对大数据进行数据挖掘的软件平台或服务应具有的技术要求及相关的测试方法。

本标准适用于数据挖掘平台产品的设计、研发、测试、评估和验收、科学大数据系统的测试，用于金融、电信、能源、公共安全等行业数据挖掘平台的测试和选型。
	　
	　

	46. 
	YD/T 3763.4-2020
	研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型 第4部分：技术运营
	本部分规定了研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型下技术运营管理的能力成熟度要求和评价方法。

本部分适用于具备IT软件研发交付运营能力的组织实施IT软件开发和服务过程的能力进行评价和指导；可供其他相关行业或组织进行参考；也可作为第三方权威评估机构衡量软件开发交付成熟的标准依据。
	　
	　

	47. 
	YD/T 3764.11-2020
	云计算服务客户信任体系能力要求 第11部分：应用托管容器服务
	本部分规定了云计算服务客户信任体系能力要求，包括三方面：一是企业信息真实性披露：企业信息和业务基本信息；二是云服务指标的完备性和规范性：服务协议（含SLA）完备性和规范性；三是云服务指标的真实性：指标的真实能力。

本部分适用于所有云服务和客户。
	　
	　

	48. 
	YD/T 3764.12-2020
	云计算服务客户信任体系能力要求 第12部分：云缓存服务
	本部分规定了云计算服务客户信任体系能力要求，包括三方面：一是企业信息真实性披露：企业信息和业务基本信息；二是云服务指标的完备性和规范性：服务协议（含SLA）完备性和规范性；三是云服务指标的真实性：指标的真实能力。

本部分适用于所有云服务和客户。
	　
	　

	49. 
	YD/T 3764.13-2020
	云计算服务客户信任体系能力要求 第13部分：云分发服务
	本部分规定了云计算服务客户信任体系能力要求，包括三方面：一是企业信息真实性披露：企业信息和业务基本信息；二是云服务指标的完备性和规范性：服务协议（含SLA）完备性和规范性；三是云服务指标的真实性：指标的真实能力。

本部分适用于所有云服务和客户。
	　
	　

	50. 
	YD/T 3765-2020
	内容分发网络技术要求 内容中心
	本标准描述了内容分发网络中内容中心的功能要求、接口要求、性能要求及安全性要求等方面的内容。
本标准适用于内容分发网络的建设及内容中心的选型及建设，并为内容分发网络内容中心测试及运行维护提供依据。
	
	

	51. 
	YD/T 2150-2020
	光缆分纤箱
	本标准规定了光缆分纤箱的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于室外、室内等场景使用的分纤箱。
	YD/T 2150-2010
	　

	52. 
	YD/T 1588.1-2020
	光缆线路性能测量方法 第1部分：链路衰减
	本部分规定了工程中光缆链路衰减的测量方法概述、测量系统、测量程序和结果。

本部分适用于二氧化硅系单模光纤和多模光纤的光缆链路衰减测量。其它光纤的光缆链路衰减测量也可参照使用。
	YD/T 1588.1-2006
	　

	53. 
	YD/T 1588.2-2020
	光缆线路性能测量方法 第2部分：光纤接头损耗
	本部分规定了光缆链路中光纤接头损耗的测量方法概述、测量系统、测量程序和结果。

本部分适用二氧化硅系单模光纤和多模光纤光缆链路中固定接头损耗测量。非固定光纤接头以及其它光纤的接头损耗测量也可参照使用。
	YD/T 1588.2-2006
	　

	54. 
	YD/T 1174-2020
	通信电缆 局用同轴电缆
	本标准规定了局用同轴电缆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。

本标准适用于通信系统机房内通信设备内部、通信设备之间、通信设备与配线架之间的主要工作频率范围为1MHz～200MHz的连接电缆。
	YD/T 1174-2008
	　

	55. 
	YD/T 2798.2-2020
	用于光通信的光收发合一模块测试方法 第2部分：多波长型
	本部分规定了用于光通信的多波长型光收发合一模块的基础参数的测试方法。

本部分适用于采用单模光纤传输的、调制方式为NRZ或PAM4的、多波长型光收发合一模块，其它调制方式的光模块也可参照使用。
	　
	　

	56. 
	YD/T 3356.2-2020
	100Gb/s及以上速率光收发组件 第2部分：4×25Gb/s LR4
	本部分规定了4×25Gb/s LR4光收发组件的术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本部分适用于4×25Gb/s LR4光收发组件。
	　
	　

	57. 
	YD/T 2759.2-2020
	单纤双向光收发合一模块 第2部分：25Gb/s
	本部分规定了用于无线基站的25Gb/s 单纤双向光收发合一模块的技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容性试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于无线基站用25Gb/s 单纤双向光收发合一模块。其它应用场景也可参照使用。
	　
	　

	58. 
	YD/T 3766-2020
	电信互联网数据中心用交直流智能切换模块
	本标准规定了电信互联网数据中心用交直流智能切换模块的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于电信互联网数据中心网络机柜用交直流智能切换模块。
	
	

	59. 
	YD/T 3767-2020
	数据中心用市电加保障电源的两路供电系统技术要求
	本标准规定了数据中心用市电加保障电源的两路供电系统的系统组成、技术要求和供电架构。

本标准适用于数据中心用市电加保障电源的两路供电系统。
	　
	　

	60. 
	YD/T 2321-2020
	通信用变换稳压型太阳能电源控制器技术要求和试验方法
	本标准规定了通信用变换稳压型太阳能电源控制器的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于采用DC/DC变换稳压控制技术的太阳能电源控制器或太阳能和其它能源（如风能、市电、柴油发电机等）混合供电系统中的光伏发电部分，不适用于并网太阳能电源控制器。
	YD/T 2321-2011
	　

	61. 
	YD/T 3768.1-2020
	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池
	本部分规定了通信基站用梯次利用车用动力磷酸铁锂电池/电池组的分类和系列、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本部分适用于退役车用动力电池单体再成组或模块再成组的集成式或分立式48V通信用梯次磷酸铁锂电池组。
	　
	　

	62. 
	YD/T 2435.1-2020
	通信电源和机房环境节能技术指南 第1部分：总则
	本部分规定了通信电源和机房环境节能的总体要求，包括节能原则，电源、空调及机房维护结构的节能要求等。

本部分适用于通信电源和机房环境的各组成部分。
	YD/T 2435.1-2012
	　

	63. 
	YD/T 2435.3-2020
	通信电源和机房环境节能技术指南 第3部分：电源设备能效分级
	本部分规定了通信电源设备的能效分级和试验方法。

本部分适用于通信电源设备。
	YD/T 2435.3-2012
	　

	64. 
	YD/T 2435.4-2020
	通信电源和机房环境节能技术指南 第4部分：空调能效分级
	本部分规定了通信用空调设备的能效分级原则、能效比限值、能效等级指标、试验方法、检验规则、能效等级标志等。

本部分适用于通信用空调设备。
	YD/T 2435.4-2012
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